
VIS-WBTY3 Wechselakkku für drahtlose Sprechstellen CLEACON-MAW 
 
Wechselakku für drahtlose Sprechstellen 
 
- Langlebiger Li-Ionen Akkus mit optimalen Ladewerten 
- Ein vollständig geladener Akku reicht bei einer Sprechstelle für eine Betriebsdauer von bis zu 15 

Stunden und einer Stand-By-Zeit von 30 Stunden.  
- Die maximale Ladezeit beträgt 4 Stunden bei einem vollständig entladenen Akku. 
- Die integrierte Ladeelektronik verhindert die Zerstörung durch Tiefentladung und die Überhitzung 

beim Ladevorgang. 
 
- Technische Daten: 
- Ladekapazität  ....................................................... 6500 mAh 
- Ausgangsspannung ................................................ 7,2 V DC 
- Farbe ......................................................................  Schwarz 
- Temperaturbereich ...........................................  -20°C ~60°C 
- Gewicht ......................................................................... 240 g 
- Abmessungen (L x B x H)  .........................  80 x 80 x 25 mm 
 
Einschl. Lieferung und Montage 
 
Vorgeschlagenes Produkt: 
Fabrikat:   VISSONIC 
Typ:      VIS-WBTY3 
oder gleichwertig  
  
1,000 St         EP _____________       GP _____________ 

 


