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Änderungen vorbehalten

VIS-WFC-T / VIS-WFD-T
Drahtlose digitale Sprechstellen

VIS-WVC-T: Drahtlose Präsidentensprechstelle 
VIS-WVD-T: Drahtlose Delegiertensprechstelle

•  Elegantes, funktionelles Design in solider Bauweise. 
•  Die drahtlose Verbindung erfolgt durch stör- und abhörsi-

chere, IEEE 802.11n kompatible, digitale 5G Übertragung 
mit 128 Bit WPA2 Verschlüsselung. 

•  Integrierter Li-Ionen Akku mit hoher Ladekapazität.
•  Die Betriebszeit beträgt bei vollem Akku bis zu 12 Stunden 

und im Stand-by Betrieb bis zu 24 Stunden. 
•  Der integrierte Li-Ionen Akku kann über eine USB-C 

Buchse mit einem Standard USB-C Netzteil geladen 
werden.

•  Geräuscharme, beleuchtete berührungssensitive Tasten, 
die entsprechend ihrer Funktion aktiviert werden:

    - Delegiertensprechstelle: Eine Mikrofonaktivierungstaste.
    - Präsidentensprechstelle: Eine Mikrofonaktivierungstas-

te, eine Taste für Zuteilung anderer Sprechstellen und 
eine Taste zum Ablehnen, bzw. Ausschalten anderer 
Sprechstellen. 

•  Bis zu 6 drahtlose Sprechstellen können gleichzeitig 
aktiviert sein (4 Delelgierte und 2 Präsidenten).

•  Gute Klangqualität durch internen Lautsprecher.
•  Der eingebaute Lautsprecher wird automatisch stumm 

geschaltet wenn die eigene Sprechstelle aktiv ist um 
Rückkopplungen zu vermeiden. 

•  Kopfhöreranschluss auf jeder Seite der Sprechstelle sind 
leicht erreichbar und einfach zu bedienen.

•  Hochwertiges, verschraubbares Elektretkondensatormik-
rofon mit zweifarbigem  Leuchtring in verschiedenen 
Längen erhältlich. 

•  Ein externes Audiosignal kann an der Zentrale eingespeist 
werden und wird auf den Lautsprecher der Sprechstelle 
übertragen.

•  Die digitale AUDIO-LINK Technologie garantiert eine gute 
Signalübertagung und verhindert Störeinflüsse durch 
externe Sendequellen wie Mobiltelefone oder ähnliche 
Geräte. 

•  Sehr gute Klangqualität und störungsfreie Signalübertra-
gung mit  48K Abtastrate.

•  Das System erkennt alle verbundenen Sprechstellen. 
Jeder verbundenen Sprechstelle wird eine individuelle 
Adresse (ID) zugeteilt um Netzwerkkonflikte zu vermeiden. 

•  Hot-Plug-Funktion, d.h. Sprechstellen können während 
des aktiven Betriebes hinzugefügt oder entfernt werden.

•  Funktionsmodi der Sprechstellen: 
"OPEN" Mode: Jede Sprechstelle wird aktiviert sobald an 
der  Sprechstelle die Sprechtaste betätigt wird.
"APPLY" Mode: Bei Betätigung der Sprechtaste an einer   
Sprechstelle wird eine Aktivierungsanfrage eingeleitet. 
Das Mikrofon der Sprechstelle leuchtet grün und an der 
Präsidentensprechstelle wird angezeigt, dass eine 
Aktivierungsanfrage vorliegt. Der Präsident kann diese  
annehmen oder ablehnen. Wenn der Präsident die 
Aktivierungsanfrage annimmt, leuchtet das Mikrofon der 
betroffenen Sprechstelle rot und das Mikrofon ist aktiv.
 "VOICE" Mode: Sobald eine Sprechstelle laut genug 
 angespochen wird, aktiviert sich das Mikrofon.
"OVERRIDE" Mode: Bei Betätigung der Sprechtaste an 
einer Sprechstelle wird das Mikrofon aktiviert. Gleichzeitig 
wird die davor aktive Sprechstelle deaktiviert.

•  IEC 60914 und  GBT 15381-94 Normen konform.

Spannungsversorgung .......................... integrierter 7,2 V DC  
                Li-Ionen Akku (6.500 mA)        
Maximale Leistungsaufnahme  .................................... 3,0 W 
Frequenzgang ................................................ 20 - 20.000 Hz
Klirrfaktor ................................................................... < 0,1 %
Dynamikumfang  ....................................................... > 90 dB 
Signalrauschabstand ................................................. > 70 dB
Mikrofontyp .................... ............. Elektretkondensator, Niere
Mikrofonempfindlichkeit...................................... -46 dBV / Pa
Maximaler Eingangspegel .............................. > 125 DB SPL
Kopfhörerimpedanz ....................................................... 16 Ω
Leistung am Kopfhörerausgang ................................. 10 mW
Kopfhörerausgang ....... ........................ 3,5 mm Stereoklinke 
Maximaler Schalldruckpegel  ............. > 70 dB SPL bei 0,5 m
Bedienelemente ............................ berührungssenitive Taster
Material  .......................................................................... ABS 
Gewicht ............................................... 600g (ohne Mikrofon)
Abmessungen (B x T x H) ..100 × 160 × 65 mm (ohne Mikro)
Farbe ....................................................................... Schwarz

Eigenschaften:

Technische Daten:

AGC
ANC
AFC

Double
EarphoneSpeaker


