
VIS-DSP8 / DSP12 / DSP16  
Digitale DSP Audiomatrix

VIS-DSP8:     8 Audioeingänge x   8 Audioausgänge
VIS-DSP12: 12 Audioeingänge x 12 Audioausgänge
VIS-DSP16: 16 Audioeingänge x 16 Audioausgänge   

DSP 48kHz

AFC AEC ANC

•  Symmetrische Audioeingänge mit 3-poligen Phoenix 
Steckern. 

•  Symmetrische Audioausgänge mit 3-poligen Phoenix 
Steckern.

•  Audioaufzeichnungen über USB-Schnittstelle in verschie-
denen Formaten. 

•  Steuerung per Software mit verschiedenen Hardware-
Plattformen wie PC, Mobiltelefon, Tablet PC, Touch Panel, 
usw. 

•  Integrierte Funktionen wie Signalgenerator, Automatik-
Mischer, Feedback Unterdrückung, Echo Cancelling, 
Rauschunterdrückung, usw. 

•  Jeder Audioeingang hat einen einstellbaren Vorverstärker, 
Signalgenerator, Expander, Kompressor und 5 Band-
Equalizer und bietet 48 V, 10 mA Phantomspeisung.

•  Jeder Audioausgang hat einstellbare 31-Band-Equalizer, 
Delay, Frequenzsplitter und Limiter. 

•  Integrierte Kameranachführung (Video-Tracking-Funktion) 
zur einfachen Realisierung von Videokonferenzen. 

•  Automatische Speicher- und Sicherungsfunktion
•   Szenen-Voreinstellungsfunktion.
•  Leichtes Aluminium 1 HE-Gehäuse für Rackeinbau.
•  Programmierbarer I/O-Port (Ein- Ausgang) 
•  RS-232 Schnittstelle zur Steuerung externer Geräte wie 

Videomatrix, Videokamera, oder von einer externen 
Mediensteuerung kontrolliert zu werden. 

Anzahl Analoger Ein- und Ausgänge ...........
              VIS-DSP8:     8 Audioeingänge x   8 Audioausgänge
              VIS-DSP12: 12 Audioeingänge x 12 Audioausgänge
              VIS-DSP16: 16 Audioeingänge x 16 Audioausgänge
   
Kernalgorithmen ................................ 
                                                                Automatikmischer
                                                                Feedback Eliminator 
                                                                Echo Cancelling
GPIO - General Purpose Input Output ................................ 8
RS232/RS485 Schnittstelle ................................................. 1
Netzwerkinterface RJ45 ...................................................... 1
USB Interface ...................................................................... 1
Maximale analoge Verstärkung .................................... 51 dB
Abtastrate (sampling rate) .......................................... 48 kHz
Frequenzgang ................................................ 20 Hz - 20 kHz 
Model / number dynamic range (A- power) ................ 114 dB
Number / mode dynamic range (A- power) ................ 120 dB
Input to the output dynamic range .............................. 108 dB
Klirrfaktor ........................................ < 0.002% @1KHz, 4dBu
Bottom Noise (A- power) ........................................... -90 dBu
Maximales Digitales Delay ................................................ 2 s
Latenzzeit ...................................................................... 3 ms
Eingangsimpedanz (symmetriert) ................................ 20 KΩ 
Ausgangsimpedanz ( symmetriert) .............................. 100 Ω 
Maximaler Eingangspegel ................................ +24dBu, sym
Maximaler Ausgangspegel ............................... +24dBu, sym
Equivalent input noise of EIN (20-20kHz, A weight) ......... =-131dBU
Phantomspeisung der Eingänge......................... 48 V, 10 mA
Input common mode suppression, 60H ....................... 80 dB
Kanaltrennung, 1kHz .................................................. 100 dB
Leistungsverbrauch .................................................... < 40 W
Spannungsversorgung ............... 110V-240V AC, 50Hz/60Hz

Gehäuse ............................................. Standard 19 Zoll 1 HE
Abmessungen (B x T x H ........................ 483 x 260 x 44 mm
Temperaturbereich ........................................... -20°C ~ 60°C 
Relative Luftfeuchtigkeit .........................................5% ~ 95%
Lagerungstemperaturbereich ........................... -40°C ~ 80°C
Gewicht  .......................................................................... 3 kg

Eigenschaften:

Technische Daten:
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