
VIS-15 / 17/ 18 LSSC
Versenkbarer Touch Screen
mit oder ohne Namensschild

•  Solides, unauffälliges Design mit Touch Screen Display.
•  Einfache, intuitive Bedienung. 
•  Einstellbarer Neigewinkel im ausgefahrenen Zustand 0° - 

10°.
•  Leiser Antrieb, dadurch keine Störungen beim Ausfahren 

und Versenken. 
•  Elektronische Einklemmsicherung
•  Helles, kontrastreiches Display mit breitem Betrachtungs-

winkel zeigt den Funktionszustand sowie verschiedene 
Videoformate und Präsentationen, die über den Server 
bereitgestellt werden. 

•  Touch Screens ohne elektronisches Namensschild ohne Mikrofon:
VIS-15LSSC: 15";        VIS-17LSSC: 17";        VIS-18LSSC: 18"

•  Touch Screens ohne elektronisches Namensschild mit Mikrofon:
VIS-15LSSCM: 15";    VIS-17LSSCM: 17";    VIS-18LSSCM: 18"

•  Touch Screens mit elektronischem Namensschild:
VIS-15LDSC: 15";        VIS-17LDSC: 17";        VIS-18LDSC: 18"

Modell: VIS-15LSSC  VIS-17LSSC  VIS-18LSSC
 VIS-15LDSC  VIS-17LDSC  VIS-18LDSC
 VIS-15LSSCM  VIS-17LSSCM  VIS-18LSSCM
Bildschirm: 15,6“  17,3“  18,4“
Einbauplatte  430 x 70 x 3  476 x 70 x 3 510 x 70 x 3
Einbaukasten 415 x 60 x 562 462 x 60 x 562 495 x 60 x 562

Gewicht 7,5kg  8,5kg  9,5kg
Alle Modelle:
Touch Screen: kapazitiver Multi-Touch
ID-Card Identifikation: NFC nach ISO / IEC14443 TypA
Maximale Leistungsaufnahme: 10,0 W 
Material: ABS 
Farbe: Silber - Schwarz

•  Die VIS-CLIENT Steuereinheit steuert alle Funktionen und 
Anzeigen der versenkbaren Touch Screens.

•  Folgende Funktionen sind integriert:
Präsentationen anzeigen
Videoübertragung der Konferenzkamera
Tagesordnung anzeigen oder verändern
Teilnehmerinformationen anzeigen oder verändern
Dateimanager
Nachrichtenfunktion
....

Eigenschaften:

Technische Daten:

 VIS-15LSSC:Versenkbarer Touch Screen

VIS-CLIENT 
Steuereinheit für versenkbare
Touch Screens

 VIS-CLIENT: Steuereinheit für versenkbare Touch Screens

ohne oder mit Schwanenhals-Mikrofon

Eigenschaften:

Technische Daten:
Prozessor Intel Bay Trail-M J1900 quad-core SOC 
Prozessor
  (2M Cache, 2 – 2,42 GHz)
RAM  2 GB DDR3, optional bis zu 8 GB DDR3
  16 GB SSD solid state drive, 
  optional bis 128 GB SSD
Festplatte 256 GB HD, optional 256 GB SSD  
Netzwerk Realtek RTL8105E/10/100/1000Mps
Grafik  Intel HD-Graphics 2000
WiFi  integriertes WiFi 300M

Leistungsaufnahme ………………….…………………….17W

Gehäuse:
Material .................................................. Aluminiumlegierung
Abmessungen (B x T x H) ......................  190 x 190 x 25 mm
Gewicht ....................................................................... 1,5 kg
Farbe........................................................................ Schwarz
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