
VIS-DID-T Delegiertensprechstelle mit Sprachwahlfunktion CLEACON-D 
 
 
Delegiertensprechstelle mit Sprachwahlfunktion 
Kabelgebundene digitale Diskussions-Tischsprechstelle als Delegiertenausführung, ohne Mikrofon. 
 
Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit mattschwarzer Komfortlack-Beschichtung. Einlagen aus optisch 
gehärtetem Acrylglas. 
 
6-pol. Anschluss mit Verschraubung für Schwanenhalsmikrofon mit zweifarbigem integriertem 
Leuchtring in verschiedenen Längen. 
 
Die Sprechstelle verfügt über 5 beleuchtete, berührungsempfindliche Tasten:  

- 1 x für das Ein- / Ausschalten des Mikrofons bzw. eine Wortmeldung 
- 2 x für die Einstellung der Lautsprecher- bzw. der Kopfhörerlautstärke.  
- 2 x für die Sprachauswahl am Kopfhörerausgang. 

 
Je nach Konfiguration der Steuerzentrale sind folgende Betriebsarten möglich: 
- Normal (Open): jeder Teilnehmer kann sein Mikrofon selbst ein- und ausschalten. 
- Sprachgesteuert (Voice Activation): sobald in ein Mikrofon gesprochen wird schaltet es sich ein. 
- FiFo (Override): wenn die max. Anzahl an aktiven Mikrofonen erreicht ist und ein weiteres 

Mikrofon aktiviert wird, wird das zuerst aktivierte ausgeschaltet. 
- Anmeldung (Apply): Der Teilnehmer meldet sich an und wird vom Sitzungsleiter (Präsident) 

freigeschaltet. 

 
Gut lesbares OLED-Display zur Anzeige des Betriebszustandes, der Sprachauswahl, der Uhrzeit und 
des Datums, der abgelaufenen Redezeit, des Akku-Ladezustandes, der Signalstärke des Funksignals 
und der Lautstärkeeinstellung des Lautsprechers, bzw. der Kopfhörerausgänge. 

 
Integrierter regelbarer Lautsprecher mit Sprachentzerrung für dezentrale Beschallung. Bei 
eingeschaltetem Mikrofon erfolgt eine automatische Abschaltung des Lautsprechers.  
 
Zwei gemeinsam regelbare Kopfhörerausgänge (3,5 mm Stereoklinke), jeweils links und rechts an der 
Sprechstelle. 
 
Der Anschluss erfolgt über zwei RJ45-Buchsen an die Steuerzentrale oder an eine weitere 
Sprechstelle / Systemeinheit. Die Sprechstelle verfügt über eine variable Kabelführung mit integrierter 
Zugentlastung, die es ermöglicht, die Kabel dezent nach hinten oder verdeckt nach unten abzuführen. 
 
Die Sprechstelle kann für größtmögliche Betriebssicherheit Teil einer Ringtopologie sein. Im Falle 
eines Defektes im Ring wird der Betrieb der Anlage aufrechterhalten. 
 
Technische Daten: 
Allgemein: 
- Spannungsversorgung: Busspannung (48 V DC) 
- Leistungsaufnahme: max. 2 W 
- Signal-Rauschabstand: >96 dB 
- integrierter Lautsprecher: sprachentzerrt 
- Temperaturbereich (bei Luftfeuchtigkeit <90 %): 10 - 40° C 
- Lagertemperatur (bei Luftfeuchtigkeit <90): -20 bis +55° C 
- Abmessungen (B x T x H): 185 x 130 x 50 mm 

- Gewicht: 900 g 
 
Anschlüsse: 
- Systemanschluss: 2 x RJ45-Buchse (nicht für Ethernet); Anschlusskabel: CAT5 S/FTP min. AWG 

26 nach TIA/EIA568-A oder TIA/EIA568-B 

- 2 x Kopfhörerausgang: Klinkenbuchse (3,5 mm Stereo) links und rechts an der Sprechstelle; 
Mindestanschlussimpedanz: 16 Ohm, kurzschlussfest; Übertragungsbereich: 20 - 15.000 Hz 

 
Mikrofon: 



- Anschluss: 6-pol. verschraubbarer Cannon-Stecker; Pin 1: GND (Masse); Pin 2: Audio+; Pin 3: 
Audio-; Pin 4: LED-; Pin 5: LED Power (+5 V); Tonaderspeisung: 2,2 V (2,2 kOhm) 

 
Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung. 
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als 
fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, 
Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und 
fachgerechte Montage notwendig sind. 
 
Vorgeschlagenes Produkt 
Fabrikat:      VISSONIC   
Typ:      VIS-DID-T 
oder gleichwertig  
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